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Besatzung 1 + 5

Bitte beachten Sia:

Die Abbildunpgen 2eigen die feuerwehnechnische Beladung nach DIN
und Verschiage fiir die Zussatrbeladung. Alle Zusatrbeladungan auf
Wunsch sind nur innerhalb der Gowichisgranzen maglich,

Wir haratan Sie garne.
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Slabile ZIEGLER-Einbauausstatiung fur 8 g Abbremsbelastiung

ﬁuf ‘;"'."unsch leichigangiger, gerauscharmer AZ-Verschlull am
BC

TS 8/8 in Kufenfihrung mit 2:Sicherheitshandgriffen mit

Druckknoplentriegelung,

Gerdumiger Mannschaltsraurn mit groBer Kniefraiheit, gut

zugénglich durch hochklappbare Sitze mit aulomatischer

Feststellung durch Gasdruckaylinder.

Auf Wunsch mit 4 Atemschulzgeraten oder Schaumausrusiung.

Hochmodernar Mercedes-Benz Kastenwagen mil

elekironischem Traklionssystem und ABS.
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Hochmodarner schneller Kastenwagen Typ 314 mit d-Zylinder
Benzin-Reihenmotor M 111 E 23, Hubraum 2266 cm?, Leistung 105
KW/143 PS bel 5000 1/min, 3-Wege-Kalalysalor und 76 |-
Kraftstoffiank. Cas Fahrzeug hat StraBenanirieb mit elekironischem
Traktlonssystem, 5-Gang-Synchrongelriebe, Sarvo-Zahnstangen-
lenkung LZ 52 und eine 2-Kreis-Hydraulikbremsanlage mit 4
Schelbenbremsen und ABS. Bereifung 5 x 225/70 R 15 M+5
Radstand 3550 mm, zul Gesamigewicht 3500 kg, zu fahren mi
Flhrerschein Klasse 3,

Stabiler Kastenwagen-Aufbau mit j& ainer Flugel- und einer
Schiebetlir an [eder Faohrzeugseits und einer 90° dfnenden
Doppeifiigeltir am Heck. Aul Wunsch mit AZ-Verschiulh vor dem
Heckgerataraum.

Dia Hohe des Mannschaftsraumes bietet optimala Kapfiraihail. Die
Fronischeibe ist aus Verbund-, die Seitenfonstor aus Sicherheils-
gias. Eine Deckenleuchie im Mannschaftsraum. Der Boden im
FahrerMannschafisraurn trégl einen rutschsicheren Balag. Aul
Wunsch Boden aus Alu-Riffelblech im Mannschaftsraum  oder
durchgehend in Mannschafts- und Gerdteraum.

Aul dern Dach das Gerist fur eine zweieilige Steckleitar, hinten mit
Alu-Klappkorb verschlossen

Im erstklassigen Innenausbau lagert die Beladung sicher bis zu
einer Abbremsung von 8 g!

Die Ziegler-Einbauausstattung zur Aufnahme der Besatzung 145
und der feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN 81 s0 konsiruer,
daB sie einer Verztgerungs-Belasiung (Aulprall) im Werl von Bg
standhall. Eine Gefahr fUr die Besatzung geht von den Teilen der
Beladung nicht mehr aus.

Der ergonomische gestaltete Fahrerplatz hat enen waagrachlan
und In dar Hohe verstellbaren Polstersitz. Der Beilahrersitz ist ver-
slellbar. Im Mannschaftsraum sind 4 kbrpergerechte Integral-
schaum-Schalensize so angeordnel (2 Sitze In, 2 enlgegen der
Fahririchiung), daB reichlich Beinlreineil bleibl. Die Schalensitze ent-
gegen der Fahririchtung sind gasfederuntarsiutzl hochklapgpbar

Die Betadung st eils (ber den Mannschatisraum, teils am Heck zu
entnohmen. Im und zum Mannschafisraum hin lagemn B
Druckschiguche B, 10 Druckschlduche C, drucksellige Armaluren,
Kibelspriize, Fangleinenbeutel und Hilfs- und Arbeitsgerit Aul
Wunsch kann eingebaul werden; entweder eine Schaumaus-
riistung oder eine Ausrlstung Atemschutz in einem Conlainer,
Heckseltig zu entnehmen sind die TS 8/8 Ultraleichl, mit Standrohr
und Schilssel aul einer auszichbaren Kuteniuhrung mit
2 Sicherheitshandgrifen mit Druckknoplentriegelung  gelagert,
2 Saugschlduche, saugseilige Armaluren und der Werkzougkasten

Beleuchtungs- und Warneinrichtungen:

Elgktricche Anlage 12 V, Funkenistorgrad N Drehstromlicht.
maschine 14 VW80 A; Beleuchtungsanlage nach SIVZ0; zusdtzlich
am Heck oben; Warnblinkleuchten; Batterie-Ladesteckdose A DIN
14 &90; akustisches Feuerwehrsignalgerat DIN 14 610; optisches
Feuerwehrsignalgerdt DIM 14 620, 2 RKLE 3 130 Halogen,
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